《汉滨区黄石滩水库灌区干渠加固改造工程

初步设计报告》的初审意见

    汉滨区计划局、水利局以汉发计字(2006)111号文报来《汉滨区黄石滩水库灌区干渠加固改造工程初步设计报告》，市发改委、水利局及时组织有关单位的领导和专家，于2006年12月22日召开了初步设计报告审查会，形成初审意见如下：

一、工程建设的必要性和可行性

投资1.68亿元的黄石滩水库已于2006年8月15日下闸蓄水，它仍利用原八一水库的渠系进行灌溉，但由于八一水库的灌溉渠系经过30多年的运用，干、支渠道工程老化破损严重，加之当年建设施工质量不高，配套不全，部分渠段未衬砌，造成渠道过水能力锐减，渗、漏、跑、冒现象严重，水量损失巨大，使渠系水利用系数仅为0.43，灌区灌溉效益低下，严重影响了工程效益的正常发挥，制约了灌区的可持续发展。同时灌区经过近些年产业结构的调整，经济作物及优质高效作物种植比例大幅提高，对水的要求更为迫切。随着黄石滩水库枢纽工程的完工投运，也从根本上解决了水源不足的矛盾，为灌区干、支渠改造创造了必要的前提条件，因此各级政府及灌区群众要求尽快实施黄石滩水库灌区干渠加固改造项目，以提高灌溉水的利用率，提高渠道过水能力，提高用水保证率，充分发挥已成水源工程的作用，达到农业增产、农民增收的目的。实施干渠加固改造工程已成为当务之急。

黄石滩水库灌区干渠加固改造项目后，将可获得较大的经济效益和社会效益。一是灌溉水的利用系数由0.43提高到0.65。干渠过水能力提高，不仅能保证原八一水库灌溉面积6.2万亩，还可扩灌灌溉面积1.19万亩，总灌溉面积达到7.39 万亩；二是为保证粮食生产安全做出贡献，年可新增粮食生产能力1775万kg，年灌溉效益可达748万元；三是可以缓解灌区的人、蓄用水困难，改善灌区的生态环境。综上所述，实施黄石滩水库灌区干渠加固改造项目，经济社会效益十分显著，应尽早立项动工建设。

二、水文

黄石滩水库所在付家河流域无水文站，采用恒河杨家营水文站径流系列，进行频繁计算，按面积比拟法推求出黄石滩水库坝址多年平均径流量为1.1亿m3，CV＝0.49，CS/CV＝2.5，P＝75%的年径流量为0.704亿m3。

三、工程地质

黄石滩水库灌区位于秦岭东南部中、低山区，总地势西北高，东南低，区内沟壑纵横，地形较破碎。区内地层以寒武系中统变质岩为主，岩性为绢云母石英片岩、千枚岩，局部夹有绿泥石片岩，岩浆岩，覆盖层为第四系坡积层，冲积层等。

本区地处秦岭纬向构造体系东南部，渠系位于月河断陷盆地以北的稳定地块上，构造形迹以褶皱为主，断层不甚发育，新构造运动以缓慢上升为主，地震活动较弱，工程区地震基本烈度为VI度。

四、工程任务和规模

（一）规范依据和设计标准

依据《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》（SDJ12—78）及其补充规定，本工程按4级建设物设计，其它附属工程按5级设计。

（二）设计原则

黄石滩水库灌区渠系平面布置基本合理，设计流量满足灌溉要求，本次规划渠系平面布置维持原状，原设计流量不变，渠道纵断面视地形、地质、输水要求情况仅做部分调整，渠道横断面设计在本次初步设计时进一步优化确定。

本次灌区加固改造项目，以渠道衬砌改造和渠系建筑物加固改造为主。具体项目依据《灌溉与排水工程设计规范》，本着保证项目区骨干工程输水畅通，正常运行，突出节水，增加供水能力，提高水资源利用效益，以满足灌区需水要求的原则，进行筛选。

（三）主要单项工程内容：

本次灌区节水配套改造工程是在原有渠道上进行的，渠道衬砌改造设计方案，依据《灌溉与排水工程设计规范》，本着充分利用现有渠道设计，因地制宜，就地取材，技术先进，经济合理，安全可靠，管理运行方便的原则，选择如下项目：

    1、总干渠渠道全长9.277公里。加固改造段8.162Km，其中：隧洞5座，渡槽3座，明涵29处，排洪桥5座。

    2、东干渠加固改造工程，全长31.62公里。本次改造衬砌从0+000至10+831米，全长10.831公里。

3、西干渠改造加固工程，里程桩号从0+000至9+200渠段，全长9.2公里，沿线有建筑物28座，其中：隧洞11座，明涵14处，导虹1座。

五、施工组织设计

施工工程条件：平行总干渠、东干渠有一条四级公路，东干渠下段及西干渠已进入灌区，有简易公路可达施工现场，基本满足工程对交通运输的要求，而且渠线很长，同时可以安排许多施工点，具有充足的施工场地，便于施工布置。施工用水、用电、抽水可就近解决。

施工方法：以人工施工为主，，辅以必要的机械设备，土石方开挖，采用风钻打眼，人工爆破，架子车出碴。水泥砂浆和砼均采用人工上料，机械拌合，运输以农用车为主。

总工程量土石方开挖13.98万m3，浆砌块石8.19万m3，砼0.46万m3，所需主要材料钢材22.9T，水泥1.0万T，总用工35.65万工日。施工占地约5亩。

施工总工期1.5年。

六、环境影响评价

本工程主要是在原有渠道进行加固改造，新增灌溉面积较小，工程对自然环境和施工区环境基本没有影响或影响甚微，由于丘陵川道的地形地质特点，灌溉后，不会产生地下水水位升高和土地盐化问题。

七、工程管理

黄石滩水库管理局是承担黄石滩水库枢纽、渠系和灌区的管理工作而成立的专门机构，依据SLJ705—11《水利工程管理单位编制定员试行标准》，枢纽站人员编制13人，灌区管理机构50人，新扩灌区面积1.19万亩，需管理人员5人，合计黄石滩水库管理局总人数为68人。对于干渠渠堤以上为荒山的100m以内，耕地5m以内，渠路结合部分（路宽6.5m除外），划为管理单位保护范围。

八、工程设计概算

黄石滩水库渠系加固改造工程概算编制原则，依据陕西省计委陕计项目[2000]1045号文颁发的《陕西省水利水电工程概（预）算编制办法》及费用标准的规定执行。

编制依据，以《陕西省水利水电建筑工程预算定额》（2000建筑预算定额），《陕西省水利水电设备安装工程预算定额》（2000定额），《陕西省水利水电工程施工机械台班费定额》（1996年）等有关定额标准和初步设计图纸及相应工程量。

工程静态总投资及总投资均为4362.16万元。其中建筑工程3739.39万元，金属结构设备及安装工程11.23万元，临时工程288.88万元，预备费207.72万元。

九、经济评价

经济评价主要依据《水利建设项目经济评价规范》（SL72—94）和《建设项目经济评价方法及参数》进行编制。

根据国民经济盈利能力分析和敏感性分析结果,该工程经济上是合理的。经济内部收益率17.86%,经济效益费用比1.38,经济净现值1432.69万元。本工程在经济上是合理的，其效益是显著的。

十、存在的问题及建议

1、建议设计径流采用黄石滩水库初设报告成果，本工程没有必要分析计算黄石滩水库坝址的设计洪水，如有必要，计算一下渠系建筑物的设计洪水。

2、应补充各干渠设计引水流量计算，加大流量按规范规定选用；明确安全加高，补充渠道水面线。

3、建议在该设计报告中说明黄石滩水库灌溉能力是多少，东西干渠灌溉能力分别是多少。

4、渠系工程建筑物级别依据应依《灌溉与排水工程设计规范》中对灌溉渠道和建筑物的规定进行规范设计。

5、进一步优化设计。应灵活调整渠道比降，尽量减少开挖、回填和拆除。根据地质情况，分结构衬砌和防渗、减糙，采用不同的结构型式，优化衬砌材料，以节约投资

6、报告中提到的五处滑坡规模不小，但没有评价其危害程度、处理意见及应采取的相应工程措施等，从而会影响改造措施的可靠性。

7、建议在施工图设计阶段有针对性地补充勘探工作量，提交满足设计和规范要求的工程地质勘察报告。

8、该工程属加固改造，点多面广，位置分散，天然建筑材料可就地取材，避免舍近求远，以节约投资。
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